
Директору АО «Выксунский Водоканал» 

                                                                                                         Томашову  Д.В. 

От____________________________________ 

____________________________________ 

Тел.___________________________________ 

Заявление. 

Прошу Вас опломбировать прибор учета, установленный по адресу: __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Причина опломбировки (указать галочкой ) : 

Поставили счетчик вновь □      Истек межповерочный интервал ИПУ □          

Срыв пломбы □ Ремонтные работы □       Аварийные работы □   

 ИПУ вышел из строя □ 
  Согласно Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" согласно п. 35 

 Абонент обязан: 

в) обеспечивать сохранность знаков поверки и пломб на средствах измерений (приборах учета), узлах учета, задвижке 
обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах эксплуатационной 
ответственности абонента, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не 
менее +5°С), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, 
талых и дождевых вод, вредных химических веществ, обеспечивать гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета 
холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в 

чистоте, не допускать хранения предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета холодной воды и сточных 
вод, а также несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета), механических, химических, 

электромагнитных или иных воздействий, которые могут искажать показания приборов учета; а так же, в частном доме 
водомерный узел должен располагаться, как правило, на первом этаже или в благоустроенном цокольном этаже здания. 
Если водомерный узел устанавливается в подвале частного дома, то должны обеспечиваться следующие условия: 

o удобный и безопасный спуск в подвал; 

o свободный подход к узлу учета; 

o искусственное освещение в месте установки водомерного узла; 

o высота пространства в месте установки водомерного узла должна быть не менее 1,8–2,0 м. 

АО «Выксунский Водоканал» осуществляет опломбировку приборов учета с ПН по ЧТ с 9:00 до 16:00 ч.  , 

ПТ с 9:00 до 15:00 ч. 

При несоблюдении данных требований, организация АО «Выксунский Водоканал» имеет право 

отказаться от пломбировки индивидуального прибора учета  

 

    

 

Дата:__________________                                                            Подпись:___________________ 

 
 


